Digital BETACAM рекордер SONY DVW-500
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Наработка 1500 часов






15000 USD
· Компонентная цифровая запись 

· 10-битный формат записи 

· 4 канала цифрового звука с возможностью независимого монтажа 

· Кассеты того же размера, что и в форматах Betacam/Betacam SP 

· Время непрерывной записи до 124 мин 

· Динамический трекинг 

· Возможность использования в многокассетных автоматах LMS, Flexicart 

· Полное восстановление звука в режиме поиска 

· Высокоскоростной поиск с сохранением цветного изображения 

· Функция монтажа с предварительным считыванием 

· Встроенный генератор видео- и звуковых испытательных сигналов 

· Различные системные интерфейсы 

· Автоматическая система верификации данных для записи/монтажа 

Digital BETACAM плеер SONY DVW-510
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Наработка 100 часов







10000 USD
· Superb -Цифровое качество изображения высококачественных цифровых аудио 

· Универсальный -Интеграция в Текущий аналоговых систем < LI> Серийный цифровой интерфейс 

· Цифровой звук Jog 

· Высокоскоростной -Picture поиск 

· Программа Play канала мониторинга состояния < LI> Оснащена SDI (последовательный цифровой интерфейс), который отвечает SMPTE259M. 

· Полное воспроизведение четырех каналов цифрового аудио архивированы в диапазоне от -1 до 1 раза нормальной скорости воспроизведения, даже в Jog режиме. 

· Узнаваемый- цветные картинки представлены в SHUTTLE скоростью до прибл. В ± 50 раз нормального воспроизведения. 

· имеет программу Play, которая позволяет в режиме записи видео будет воспроизводиться в течение ряда В ± 15% нормальной скорости, с шагом в 0,1%. 

· Имеет три цветовых канала состояние индикатора, каждый цвет представляет собой особую ошибок порогового уровня. 

· Питание: AC 90 до 265V, 48Hz до 64Hz 

· Потребляемая мощность: 180VA (140W ) (серийный номер. 10140 и выше) 

· Рабочая температура: 5A ° C до 40А ° C (41a ° F до 104A ° F) 

· Температура хранения:-20A ° С до 60а ° С (-4A ° F до 140A ° F) 

· Лента Скорость: 96.7mm/sec. 

· Перемотка вперед / назад время: прибл. 3 мин с BCT-D124L кассету 

· Серво блокировки время: 0.5с или меньше (из режима ожидания о) 

· нагрузки / разгрузки время: 6с или менее 

· Воспроизведение Время работы: более 124 мин. с (BCT-D124L) 

· Поиск скорость (челночный режим): еще ок. В ± 50 раз нормальной скорости воспроизведения 

· отслеживания динамического диапазона: -1 до 3 раз нормальной скорости воспроизведения 
SP BETACAM рекордер SONY UVW-1800
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2500 USD
· 9-контактный интерфейс, позволяющий управление с внешнего устройства видеомонтажа в режимах вставки и продолжения 

· Встроенные корректор временных искажений, генератор и устройство считывания временного кода (LTC) 

· Встроенная система самодиагностики, выдающая сообщения об ошибках и неисправностях 

· Высокое качество звука: двухканальное воспроизведение с двух продольных дорожек, система шумоподавления Dolby, широкий динамический диапазон, высокая частотная характеристика, минимальные искажения и отличное отношение сигнал/шум 

· Вход/Выход: компонентный Y/R-Y/B-Y, или Y/C, композитный 

· Счетчик времени указывает в часах время, затраченное на некоторые операции, длительность которых имеет важное значение, например совокупное время вращения барабана 

· Масса: 19 кг 

